
Entreprise et numéro client : COLAS Nb Statut

Date d'audit : 08 Janvier 2026 10 Conforme

Durée de l'audit : 1 jour 0 Non Conforme (NC)

Périmétre : GPI - Polymères en bigag (nécessaire à la fabrication de bitumes 0 Non Applicable (NA)

Auditeur : TURMEL Jean-Yves

EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE PREVENTION (Art. D. 541-361) Conforme Non Conforme NA Commentaires : constats,documents analysés, lieux/zones audités…

Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques 

industriels sont dotés d’équipements prévenant leur rejet canalisé dans 

l’environnement.

1

fournisseurs : KRATON (ex SHELL Chimie) et DYNASOL - en moyenne 50 

tonnes en stocks sur site sur zone enrobés et encerclés par gabions (en 

stock en ce moment 49 + 6 tonnes en stocks, il peut y avoir 

exceptionnellement 120 tonnes en stock pour enrobés des tarmacs des 

aéroports parisiens). Housses de protection spécifiques sur emballages 

pour éviter les déchirures et donc les pertes (big bag de 950 kg)

affichages présents sur zones à risques 

en cas de perte une pelle et un seau est à disposition près du stockage 

pour ramasser la perte éventuelle - un affichage informe du risque et de 

l'action à mener en cas de perte.

Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles 

d’être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et 

de récupération prévenant leur dissémination dans l’environnement.

1

en cas de perte une pelle et un seau est à disposition près du stockage 

pour ramasser la perte éventuelle - un affichage informe du risque et de 

l'action à mener en cas de perte.

Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux 

dimensions des granulés susceptibles d’être présents dans ces sites.
1

en cas de perte une pelle et un seau est à disposition près du stockage 

pour ramasser la perte éventuelle - un affichage informe du risque et de 

l'action à mener en cas de perte.

site sur rétention avec une grille d'évacuation équipé d'un obturateur 

(une chaussette pourrait y être installée) puis d'un déshuileur 

débourbeur suivi, vidé, contrôlé puis d'un bassin de rétention équipé 

d'un obturateur et étanche (bâche changée récemment)

PROCÉDURES (Art. D.541-362) Conforme NC NA Commentaires : constats,documents analysés, lieux/zones audités…

Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont établies. Ces 

procédures sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être 

présents. Elles visent à :

a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles 

d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;
1

plan des installations 22/10/2025 fichier DWG MAJ-USINE-

SEPT2025.dwg

b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le 

transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à 

minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;

1
fiche nettoyage GPI présentée - inspection visuelle prévue (traçabilité à 

chaque inventaire mensuel)

c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu 

accidentellement dans l'enceinte du site ;
1

registre des dysfonctionnements (fichier excel) : permet de relever les 

cas où des pertes seraient constatées : aucune perte à ce jour constatée

procédure de déversement accidentel (v1 - 07/03/2025)

d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont 

des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des 

abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ;

1

site sur rétention avec une grille d'évacuation équipé d'un obturateur 

(une chaussette va être installée : constat fait en audit interne et 

faisant l'objet d'une action planifiée) puis d'un déshuileur débourbeur 

suivi, vidé, contrôlé puis d'un bassin de rétention équipé d'un obturateur 

et étanche (bâche changée récemment)

zone de fabrication : zone trémis (zone à risque) avec affichages 

présents et aspirateur + balai  + pelle + seau disponibles

activités de fabrication avec rideau d'accès toujours fermé pour limiter 

le transport accidentel des pertes de granulés plastiques vers le bas du 

site (là où il y a la plaque d'égout avec obturateur + déshuileur 

débourbeur + bassin de rétention)

11 mois de fabrication par an / 200 à 400 tonnes consommés en 

plastiques par an 

aucune perte de granulés sur les 10 dernières années d'activités 

e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des 

équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ;
1

fiche de contrôle mensuel des stockages plastiques

contrôle visuel de la grille d'évacuation + désuileur débourbeur + bassin 

de rétention

vérifications périodiques : contrôles des équipements, matériels, … : 

planning de contrôles prériodiques formalisé (fichier excel + logiciel 

COLAS)

registre de sécurité à jour

nettoyage et contrôle du déshuileur débourbeur (27/08/2025) et 

contrôle de l'eau du bassin (25/09/2025) annuellement : conformes 

f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers 

intervenant sur le site ;
1

sensibilisation des personnels le 18/12/2025 avec émargement 

(signatures) avec support de formation "maitrise des pertes de granulés 

plastiques industriels (GPI)" document V1 - 2024

g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures. 1

audit interne du 23/10/2025 présenté

prévu de façon semestriel (prochain audit courant avril 2026)

il est prévu des exercices en fréquence semestrielle pour s'assurer de la 

maitrise sur le déversement accidentel

Conclusion de l'audit : Résultat de conformité en %

Audités : Emmanuel ARRACHARD et 2 collaborateurs
PRÉVENTION DES PERTES DE GRANULÉS DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI)DANS L'ENVIRONNEMENT

Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021



100,00

l'ensemble des exigences sont couvertes. Les procédures sont bien établies et complètes. 

Les collaborateurs sont sensibilisés et formés aux risques et aux conséquences des pertes de granulés plastiques et 

connaissent les consignes à suivre pour contenir ces pertes. 

Le site est sur rétention et consomme 200 à 400 tonnes de plastiques par an sur lesquels un inventaire et un taux de perte est 

calculé.

Un inventaire des stocks mensuel est bien connu et les quantités de plastiques (3 types : big bag DYNASOL , big bag KRATON et 

sacs 25kg) sont connues. 


